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% Mitlaufende Kassettenlade

mit integriertem Stativ

Kurzbeschreibung

= Rontgengerat lasst sich zentriert
tber der Tischmitte in der Langs-
richtung bewegen, Kassetten-/ Raster-
lade folgen zentriert dem Generator

= Tischgestell besteht aus eloxiertem
Aluminium

= Tischplatte besteht aus strahlen-
assigem, weiBen Kunststoff
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CombiVet S

Rontgentisch ,,CombiVet S*

(ohne Réntgengenerator)
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Réntgentisch "CombiVet S"
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155,5 cm

Der Réntgengenerator
kann mit dem Handauslosel
bedient werden.

Wahlweise kann der
Rontgenvorgang auch
mit dem FuBschalter
ausgelost werden.
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\ * Der Réntgengenerator sowie der Handausléser bzw. FuBschalter sind nicht im Angebot enthalten.

Technische Anderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualitét der bereitgestellten
Informationen bemuht. Die Angaben Uber technische Inhalte basieren
jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der standigen
Weiterentwicklung. Der Herausgeber tibernimmt deshalb allein auf Basis
dieser Werbedrucksache keine Gewahr fur die Aktualitat, Richtigkeit und
Vollstéandigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der ent-
sprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden
Lizenzgeber. Sémtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und
Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet
wurden, durfen nicht ohne unser Einverstandnis kopiert oder anderweitig
genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.
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\ Stempel des Handlers /
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